



Gebaseerd op SSDD SandyStyle18


[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\SANDY Logo groot.png]





«-u -t tree -s sp_alleObjecten -i IdObjec»
«-u -t list -s sp_testPhases -l Ontwerpst»
«-n 10a -t assembly_begin -s sp_ObjectOve»
	System Test Description (STD)

	«-n 11 -t simple -f Naam»


«-n 10z -t assembly_end»





Versie
<versie>
Projectnummer
<Projectnummer>
Datum
<dd mmmm jjjj>
Referentie klant
<projectcode>
Auteur
<auteur>






Acceptatie
	Naam
	Functie
	Datum
	Handtekening

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\SANDY Logo groot.png]


	
	
	Blad  van 




	
	
	Blad  van 








«-n 20a -t assembly_begin -s sp_ObjectOve»
	System Test Description (STD)

	«-n 21 -t simple -f Naam»


«-n 20z -t assembly_end»


Distributielijst
	Naam
	Functie
	Organisatie
	Versie

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






Wijzigingsregister
	Versie
	Datum
	Auteur
	Omschrijving

	
	
	
	

	0.0
	
	
	Concept

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
















Inhoudsopgave

1	SCOPE	5
1.1	Identificatie	5
1.1.1	Projectgegevens	5
1.1.2	Achtergrond	5
1.1.3	Verificatie en validatie	5
1.2	Systeemoverzicht	6
1.2.1	Systeemscope	6
1.2.2	Systeemcontext	6
1.3	Document Overzicht	7
1.3.1	Doel van het document	7
1.3.2	Document structuur	7
1.3.3	Leeswijzer	8
2	REFERENTIE DOCUMENTEN	9
2.1	Van opdrachtgever	9
2.1.1	Bindende documenten	9
2.1.2	Informatieve documenten	9
2.2	Van Opdrachtnemer (eigen documenten)	9
2.3	Normen en richtlijnen	9
3	TESTVOORBEREIDINGEN	11
3.1	Voorbereiding hardware	11
3.2	Voorbereiding software	11
3.3	Voorbereiding overig	11
4	TEST BESCHRIJVINGEN	12
4.1	Controles en inspecties	12
4.1.1	Controle van scope, omvang, architectuur en projectering	12
4.1.2	Controle van onderhoudssystemen	13
4.1.3	Controle van codering en identificatie	14
4.1.4	Controle vormgeving	14
4.1.5	Controle uitvoering	15
4.2	Algemene functionele testen	15
4.2.1	Testen van bedrijfstoestanden	15
4.2.2	Testen van bedienconcept / workflow	16
4.2.3	Testen van use-cases	16
4.2.4	Testen van prestatie/performance	17
4.2.5	Testen van veiligheidssystemen	17
4.2.6	Testen van beveiligingsystemen	18
4.2.7	Controle van beheer systemen	18
4.2.8	Testen van bereik en grenzen	19
4.2.9	Testen van betrouwbaarheid en integriteitscontrole	19
4.3	Functionele systeemtesten	21
4.4	Testen interfaces	21
4.4.1	Controle netwerkconfiguratie	21
4.4.2	Controle interface protocol	22
4.4.3	Controle interface persistentie	22
4.4.4	Interface gedrag, bereik en prestatie	23
5	EISENTRACERING	24
5.1	Eis index	24
5.2	Van eis naar system onderdeel	24
5.3	Van eis naar testcase	24
5.4	Van testcase naar eis	24
6	NOTITIES	25
6.1	Bevindingen	25
7	BIJLAGEN	26
7.1	Bijlage A, Definities en afkortingen	26
7.1.1	Algemene afkortingen	26
7.1.2	Afkortingen vanuit Systems Engineering	26
7.1.3	Afkortingen vanuit de J-STD-016 standaard	26
7.2	Bijlage B, Plaatsbepaling / Projectering veldapparatuur	26
7.3	Bijlage C, Verificatierapport / Verificatiematrix / Compliancymatrix	26
7.4	Bijlage D, Datasheets / productsheets	26
7.5	Bijlage E, Manuals	26
7.6	Bijlage F, Inspectie rapporten	26
7.7	Bijlage G, Tekeningen	26




1 [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Scope
1.1 [bookmark: _heading=h.30j0zll]Identificatie

Het werk betreft………., hierna te noemen project  “<projectnaam>”.

Dit document omvat de testbeschrijving voor het subsysteem <systeem x> voor het object “<Object>” volgens de Systems Engineering methodiek welke is genormeerd in NEN-ISO-15288.

Deze testbeschrijving beschrijft de test- en keuring activiteiten per ontworpen oplossing.

1.1.1 [bookmark: _heading=h.1fob9te]Projectgegevens

Principaal:	<Principaal>
Object:	<Object>
Betreft:	Ontwerp deelinstallatie <systeem x>
Opdrachtgever:	<OG>
Locatie:	<Locatie>

1.1.2 [bookmark: _heading=h.3znysh7]Achtergrond

De achtergrond is …...

1.1.3 [bookmark: _heading=h.2et92p0]Verificatie en validatie

In de hoofdstuk 5 “Eisentracering” is transparant vastgelegd dat de gestelde eisen door testbeschrijving worden afgedekt. In het separaat opgestelde verificatie rapport (ook wel Verificatiematrix genoemd) is vastgelegd hoe met alle eisen wordt omgegaan in het kader van verificatie en validatie. 



1.2 [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Systeemoverzicht
1.2.1 [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Systeemscope

Het systeem behorende bij dit STD betreft:

<Korte omschrijving waar het system voor dient en de globale samenstelling. Korte toelichting op de ontwikkelgeschiedenis en achtergrond. Beschrijven van de belangrijkste stakeholders en organisaties. Toelichting waar het system operationeel wordt geplaatst>

«-n 40a -t assembly_begin -s sp_ObjectOve»
«-n 41 -t simple -f Omschrijving»
«-n 40z -t assembly_end»

De context van het “systeem” is op het hoogste abstracte niveau in onderstaand figuur geïllustreerd. Het diagram toont de belangrijkste raakvlakken in technisch en organisatorisch opzicht.
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Figuur 1 Globaal contextdiagram

1.2.2 [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Systeemcontext

De context van het systeem betreft:

«-n 50a -t assembly_begin -s sp_ObjectOve»
«-n 51 -t simple -f Toelichting»
«-n 50z -t assembly_end»





1.3 [bookmark: _heading=h.4d34og8]Document Overzicht
1.3.1 [bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Doel van het document 

«-n 60a -t assembly_begin -s sp_ObjectOve»
	In deze testbeschrijving (STD) worden de voor
	«-n 61 -t simple -f Naam»

	relevante testen beschreven.


«-n 60z -t assembly_end»

Deze testbeschrijving beschrijft de testvoorbereidingen, testgevallen en de testprocedures die moeten worden toegepast voor het uitvoeren van kwalificatietests van een hard- of software-item of van een systeem of –subsysteem.

1.3.2 [bookmark: _heading=h.17dp8vu]Document structuur 

Dit testdocument maakt onderdeel uit van de set van testdocumenten bestaande uit:
· Test masterplan;
· Testplannen per testmoment;
· Test beschrijvingen;
· Testrapporten. 

Het testrapport geldt als bewijs document voor het valideren van het ontwerp. Het ontwerp wordt per oplossing voorzien van een testprotocol welke in de testbeschrijving is uitgewerkt.. 

Als bewijs document voor de validatie van het ontwerp wordt een test rapport samengesteld warin de resultaten van de test zijn vastgelegd.


 
1.3.3 [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Leeswijzer 

De indeling van dit document is gebaseerd op de norm J-STD-016. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze norm aansluit bij de indeling van dit document.


	J-STD-016 standaard
	Dit document

	STD 1
	Scope
	1
	Scope

	STD 1.1
	Identification
	1.1
	Identificatie

	STD 1.2
	System overview
	1.2
	Systeemoverzicht

	STD 1.3
	Document overview
	1.3
	Document Overzicht

	STD 2
	Referenced documents
	2
	Referentie documenten

	STD 3
	Test preparations
	3
	Testvoorbereidingen

	STD 4
	Test descriptions
	4
	Test beschrijvingen

	
	
	4.1
	Controles en inspecties

	
	
	4.2
	Algemene functionele testen

	
	
	4.3
	Functionele systeemtesten

	
	
	4.4
	Testen interfaces

	STD 5
	Requirements traceability
	5
	Eisentracering

	STD 6
	Notes
	6
	Notities

	STD 7
	Appendixes
	7
	Bijlagen






2 [bookmark: _heading=h.26in1rg]Referentie documenten
2.1 [bookmark: _heading=h.lnxbz9]Van opdrachtgever

Hier zijn alle (contractuele) documenten opgenomen van de opdrachtgever die als basis voor dit document van toepassing is. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bindende en informatieve documenten.

2.1.1 [bookmark: _heading=h.35nkun2]Bindende documenten

Documenten die bindend zijn voor de ontwerpkeuze:
	#
	DMS code
	Document titel
	SBS referentie(s)


«-n 70a -t assembly_begin -s sp_AlleDocsM»
	«-n 71 -t simple -f IdDocument»
	«-n 72 -t simple -f DmsCode»
	«-n 73 -t simple -f Titel»
	«-n 75 -t simple -f SbsRefs»


«-n 70z -t assembly_end»
Er zijn geen bindende documenten beschikbaar als bron voor dit document. «-n 1 -t result -c 70»

2.1.2 [bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Informatieve documenten

Documenten die informatief zijn en niet bindend voor de ontwerpkeuze:
	#
	DMS code
	Document titel
	SBS referentie(s)


«-n 80a -t assembly_begin -s sp_AlleDocsM»
	«-n 81 -t simple -f IdDocument»
	«-n 82 -t simple -f DmsCode»
	«-n 83 -t simple -f Titel»
	«-n 85 -t simple -f SbsRefs»


«-n 80z -t assembly_end»
Er zijn geen informatieve documenten beschikbaar als bron voor dit document. «-n 1 -t result -c 80»

2.2 [bookmark: _heading=h.44sinio]Van Opdrachtnemer (eigen documenten)
Eigen documenten die een relatie hebben met dit document:
	#
	DMS code
	Document titel
	SBS referentie(s)


«-n 90a -t assembly_begin -s sp_AlleDocsM»
	«-n 91 -t simple -f IdDocument»
	«-n 92 -t simple -f DmsCode»
	«-n 93 -t simple -f Titel»
	«-n 95 -t simple -f SbsRefs»


«-n 90z -t assembly_end»
Er zijn geen eigen documenten als bron beschikbaar voor dit document. «-n 1 -t result -c 90»

2.3 [bookmark: _heading=h.2jxsxqh]Normen en richtlijnen
Van toepassing zijnde normen en richtlijnen die vanuit het contract of de wet aan de deelinstallatie(s) zijn gesteld:
	#
	DMS code
	Document titel
	SBS referentie(s)


«-n aa -t assembly_begin -s sp_AlleDocsMe»
	«-n a1 -t simple -f IdDocument»
	«-n a2 -t simple -f DmsCode»
	«-n a3 -t simple -f Titel»
	«-n a5 -t simple -f SbsRefs»


«-n az -t assembly_end»
Er zijn geen specifieke  normen of richtlijnen  als bron van toepassing voor dit document. «-n 1 -t result -c a»


3 [bookmark: _heading=h.z337ya]Testvoorbereidingen

< De voorbereidingsactiviteiten voor een test worden toegepast om een startpositie voor die test of voor een testserie te creëren. In het ideale geval is testvoorbereiding een eenmalige activiteit voor alle uit te voeren tests, maar normaliter zijn er meer testvoorbereidingen voor verschillende testseries. Deze sectie beschrijft de testvoorbereiding voor een enkele test of testserie. Groepeer indien mogelijk een serie tests die van dezelfde startpositie gebruik kunnen maken. Specifieke voorbereidingen voor een test, bijv. scripts die specifieke testgegevens laden, kunnen in het testgeval zelf worden beschreven, in plaats van in een afzonderlijke testvoorbereidingssectie.>

3.1 [bookmark: _heading=h.3j2qqm3]Voorbereiding hardware
<Beschrijving van de procedures om de hardware test omgeving in te richten. Evt. verwijzing naar manuals / handleidingen. Verwijzing naar specs, tekeningen. Configuratie instellingen. Diagrammen, typicals. Installatie instructies>

Oplossingen m.b.t. configuratie, diagrammen en typicals

3.2 [bookmark: _heading=h.1y810tw]Voorbereiding software
<Beschrijving van de procedures om de software test omgeving in te richten. Gebruikte testdata. Evt. verwijzing naar softwaremanuals / handleidingen. Verwijzing naar specs, software. Opslag media. Simulator , databases, drivers. Installatie handleiding. Initialisatie van de software>

3.3 [bookmark: _heading=h.4i7ojhp]Voorbereiding overig
<Beschrijving van overige procedures m.b.t. bijvoorbeeld testpersoneel en andere voorwaarden om de testen te kunnen uitvoeren>

4 [bookmark: _heading=h.2xcytpi]Test beschrijvingen

Leeswijzer testcase

Testcase:
	Titel van ontwerp besluit / naam van de testcase
	Kenmerk / id



	Testmethode
	<Beschrijving test niveau, methode van testen>

	Testmoment
	<Benoemen van het moment waarop wordt getest>

	TestOmgeving
	<Beschrijven van de (specifieke) testlocatie en de (specifiek) voor deze test benodigde test apparatuur en software, versie en release gegevens>
	Testprocedure
	<Formuleren van de specifieke aanpak en eventuele belangrijke uitgangspunten t.a.v. procedure, planning, volgorde/stappen, uitvoeringstijd en betrokkenen. Actoren die nodig zijn om de teststappen te doorlopen. Uitgangspunten t.a.v. de initiator en inspecteur. Procedure voor evaluatie. Procedure t.b.v. opslag van testdata. Procedure bij onderbreken, afbreken en continueren test. Benodigde hulpmiddelen. Registratie van kritische gegevens. Procedures om testgegevens te analyseren>


	AcceptatieCriterium
	<Formuleren van het test doel. Wanneer is de test geslaagd?
Aangeven van de marges of nauwkeurigheid waarbinnen een testresultaat wordt geaccepteerd. Het minimum aantal combinaties van testcondities die moeten worden getest. De maximale tijdsduur van de test of delen hiervan. Maximale aantal interrupts vanuit raakvlaksystemen of onderbrekingen. Condities waarbij de test niet als betrouwbaar of compleet wordt gezien en hertesten nodig zijn. Acceptabele foutmeldingen. Condities waarbij de testinput als onbetrouwbaar wordt geacht. Geaccepteerde indicaties ten aanzien van de systeemstatus ed. >


	Testvoorwaarde
	<Formulering van de voorwaarden die gelden om de test te kunnen uitvoeren. De benodigde hard- en software configuratie. Debug instellingen in de software. Initiele testdata. Initiele signaal status. Bedrijfsmodus/status. Simulatie instellingen. Maatregelen voor data analyse>


	Opmerkingen
	<eventuele aanvullende opmerkingen. Aannamen, beperkingen en limieten ten aanzien van de test zoals tijdsafhankelijkheden, interfaces, apparatuur, personeel en database zaken. Effecten en impact hiervan op de test>



Afgedekte eisen
	Eis kenmerk / id
	<Geadresseerde eisen behorende bij testcase>



	Testactie
	Testreactie

	<Opsomming van taken, stappen en activiteiten behorende bij het doorlopen van de teststappen>
	<De beoogde resultaten van de succesvolle teststappen.>



Test resultaat
	<testdatum>
	<Validatie status>
	<Uitvoerder van de test>

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>




4.1 [bookmark: _heading=h.1ci93xb]Controles en inspecties
4.1.1 [bookmark: _heading=h.3whwml4]Controle van scope, omvang, architectuur en projectering
Deze paragraaf beschrijft inspecties en keuringen t.a.v. scope, omvang, architectuur en de projectering.

«-n O1a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v120a -t assembly_inside_begin -s sp_»

Testcase:
	«-n v122 -t simple -f Titel»
	«-n v121 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	Afgedekte eisen
	«-n op10 -t bookmark -f KenmerkFormatted»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v120z -t assembly_end»
«-n O1z -t assembly_end»

Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O1»

4.1.2 [bookmark: _heading=h.2bn6wsx]Controle van onderhoudssystemen
Deze paragraaf beschrijft de testen ten aanzien van onderhoud en de hiervoor benodigde systemen. 

«-n O2a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v130a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v132 -t simple -f Titel»
	«-n v131 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v130z -t assembly_end»
«-n O2z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O2»

4.1.3 [bookmark: _heading=h.qsh70q]Controle van codering en identificatie
Controle dat elementen behorende tot hard- en software een identificatie hebben en juist zijn gecodeerd.

«-n O3a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v140a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v142 -t simple -f Titel»
	«-n v141 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f KenmerkFormatted»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v140z -t assembly_end»
«-n O3z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O3»

4.1.4 [bookmark: _heading=h.3as4poj]Controle vormgeving
Dit betreft de keuring inzake vormgeving.

«-n O4a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v150a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v152 -t simple -f Titel»
	«-n v151 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v150z -t assembly_end»
«-n O4z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O4»

4.1.5 [bookmark: _heading=h.1pxezwc]Controle uitvoering
Dit betreft de controle van systeem onderdelen waarvoor geen ontwerpvrijheid werd gegeven.

«-n O5a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v160a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v162 -t simple -f Titel»
	«-n v161 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v160z -t assembly_end»
«-n O5z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O4»

4.2 [bookmark: _heading=h.49x2ik5]Algemene functionele testen
4.2.1 [bookmark: _heading=h.2p2csry]Testen van bedrijfstoestanden
Dit betreft de testen m.b.t. de status en modi van het systeem.
«-n O6a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v170a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v172 -t simple -f Titel»
	«-n v171 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v170z -t assembly_end»
«-n O6z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O6»

4.2.2 [bookmark: _heading=h.147n2zr]Testen van bedienconcept / workflow

Dit betreft de (operationele) testen die de volgordelijkheid aantoont.

«-n O7a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v180a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v182 -t simple -f Titel»
	«-n v181 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v180z -t assembly_end»
«-n O7z -t assembly_end»
Er zijn geen beschikbare gegevens t.a.v. de veiligheid. «-n 1 -t result -c O7»

4.2.3 [bookmark: _heading=h.3o7alnk]Testen van use-cases
Hier worden de use-cases getest.

«-n O8a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v190a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v192 -t simple -f Titel»
	«-n v191 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v190z -t assembly_end»
«-n O8z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O8»

4.2.4 [bookmark: _heading=h.23ckvvd]Testen van prestatie/performance
Controle of de eisen ten aanzien van prestatie worden gehaald.

«-n O9a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v300a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v302 -t simple -f Titel»
	«-n v301 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v300z -t assembly_end»
«-n O9z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O9»

4.2.5 [bookmark: _heading=h.ihv636]Testen van veiligheidssystemen
De testen en keuringen die worden gedaan om de veiligheidscomponenten en software op werking te toetsen. 

«-n O10a -t assembly_begin -s sp_alleOnde»
«-n v310a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v312 -t simple -f Titel»
	«-n v311 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v310z -t assembly_end»
«-n O10z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O10»

4.2.6 [bookmark: _heading=h.32hioqz]Testen van beveiligingsystemen

Testen ten aanzien van de beveiliging van het systeem en software.

«-n O11a -t assembly_begin -s sp_alleOnde»
«-n v320a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v322 -t simple -f Titel»
	«-n v321 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v320z -t assembly_end»
«-n O11z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O11»

4.2.7 [bookmark: _heading=h.1hmsyys]Controle van beheer systemen

Testen van de beheerfuncties en systemen.

«-n O12a -t assembly_begin -s sp_alleOnde»
«-n v330a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v332 -t simple -f Titel»
	«-n v331 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v330z -t assembly_end»
«-n O12z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O12»

4.2.8 [bookmark: _heading=h.41mghml]Testen van bereik en grenzen

Testen en keuren of de hard- en software binnen de gegeven kaders functioneert

«-n O13a -t assembly_begin -s sp_alleOnde»
«-n v340a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v342 -t simple -f Titel»
	«-n v341 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v340z -t assembly_end»
«-n O13z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O13»

4.2.9 [bookmark: _heading=h.2grqrue]Testen van betrouwbaarheid en integriteitscontrole

[bookmark: _heading=h.vx1227]Testen en keuren van de aspecten waarmee de betrouwbaarheid wordt geborgd.

«-n O14a -t assembly_begin -s sp_alleOnde»
«-n v350a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v352 -t simple -f Titel»
	«-n v351 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f KenmerkFormatted»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Testactie
	Testreactie

	«-n 15 -t simple -f Testactie»
	«-n 16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n 19 -t simple -f Testdatum»
	«-n 18 -t simple -f VerificationState»
	«-n 20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n v350z -t assembly_end»
«-n O14z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c O14»




4.3 [bookmark: _heading=h.3fwokq0]Functionele systeemtesten
Per systeemonderdeel wordt in deze paragraaf de testcases beschreven. De objectenboom in Error! Reference source not found. vormt daarbij de structuur van de paragraafindeling. 
«-n op1a -t assembly_begin -s sp_alleOnde»
«-n op2 -t numbered -f ObjectHeader -d 2»
Algemene beschrijving:
«-n op3 -t simple_html -f ObjectDescripti»
«-n op4 -t simple_html -f ObjectExplanati»
«-n op5a -t assembly_inside_begin -s sp_a»

Testcase:
	«-n op7 -t simple -f Titel»
	«-n op6 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n op9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n op10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n op11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n op12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n op13 -t simple -f testacceptatiecrite»

	Testvoorwaarde
	«-n op14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n op17 -t simple -f Testopmerking»


«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	Afgedekte eisen
	«-n op10 -t bookmark -f KenmerkFormatted»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»
	Testactie
	Testreactie

	«-n op15 -t simple -f Testactie»
	«-n op16 -t simple -f Testreactie»



Test resultaat
	«-n op19 -t simple -f Testdatum»
	«-n op18 -t simple -f VerificationState»
	«-n op20 -t simple -f Verifier»

	<Issue-id>
	 <bevinding, omschrijving herstel actie>



«-n op5z -t assembly_end»
«-n op1z -t assembly_end»
Er zijn geen testcases in deze paragraaf. «-n 1 -t result -c op5»


4.4 [bookmark: _heading=h.1v1yuxt]Testen interfaces
Deze paragraaf beschrijft hoe de systemen onderling samenwerken en elkaar beïnvloeden. Middels diagrammen en beschrijvingen wordt het dynamische gedrag van het systeem beschreven en de dynamische interactie tussen de componenten weergegeven gedurende de systeem uitvoering.


De use cases geven het functionele gedrag aan en vormen de aanleiding of onderbouwing voor afgeleide eisen. de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen.

4.4.1 [bookmark: _heading=h.4f1mdlm]Controle netwerkconfiguratie

Deze paragraaf beschrijft de testen van de interfaces. Deze interfaces betreffen de koppelvlakken tussen onderlinge systemen behorende tot de scope van het project en systemen van derden.

«-n I1a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v450a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v452 -t simple -f Titel»
	«-n v451 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Ontwerp:
	«-n op14 -t simple -f Designer»
	Soort:
	«-n op15 -t simple -f SolutionType»
	Afgemeld?
	«-n op16 -t simple -f ReadyState»

	Review:
	«-n op19 -t simple -f Verifier»
	Datum:
	«-n op18 -t simple -f VerificationDate»
	status:
	«-n op17 -t simple -f VerificationState»



«-n v450z -t assembly_end»
«-n I1z -t assembly_end»

4.4.2 [bookmark: _heading=h.2u6wntf]Controle interface protocol
..

«-n I2a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v460a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v462 -t simple -f Titel»
	«-n v461 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n op9a -t assembly_inside_begin -s sp_a»
	«-n op10 -t bookmark -f Kenmerk»
	«-n op11 -t simple -f Titel»


«-n op9z -t assembly_end»

	Ontwerp:
	«-n op14 -t simple -f Designer»
	Soort:
	«-n op15 -t simple -f SolutionType»
	Afgemeld?
	«-n op16 -t simple -f ReadyState»

	Review:
	«-n op19 -t simple -f Verifier»
	Datum:
	«-n op18 -t simple -f VerificationDate»
	status:
	«-n op17 -t simple -f VerificationState»



«-n v460z -t assembly_end»
«-n I2z -t assembly_end»

4.4.3 [bookmark: _heading=h.19c6y18]Controle interface persistentie

«-n I3a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v470a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v472 -t simple -f Titel»
	«-n v471 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n v470z -t assembly_end»
«-n I3z -t assembly_end»

4.4.4 [bookmark: _heading=h.3tbugp1]Interface gedrag, bereik en prestatie

«-n I4a -t assembly_begin -s sp_alleOnder»
«-n v480a -t assembly_inside_begin -s sp_»
	«-n v482 -t simple -f Titel»
	«-n v481 -t simple -f KenmerkFormatted»



	Testmethode
	«-n 9 -t simple -f Testmethode»
	Testmoment
	«-n 10 -t simple -f keuringsmoment»

	TestOmgeving
	«-n 11 -t simple -f Testomgeving»
	Testprocedure
	«-n 12 -t simple -f Testprocedure»

	AcceptatieCriterium
	«-n 13 -t simple -f testacceptatiecriteri»

	Testvoorwaarde
	«-n 14 -t simple -f testvoorwaarde»

	Opmerkingen
	«-n 17 -t simple -f Testopmerking»



«-n v480z -t assembly_end»
«-n I4z -t assembly_end»



5 [bookmark: _heading=h.28h4qwu]Eisentracering

5.1 [bookmark: _heading=h.nmf14n]Eis index

	#
	Eis kenmerk
	Eis titel
	Pagina


«-n ba -t assembly_begin -s sp_alleAfgede»
	«-n b1 -t simple -f Id»
	«-n b2 -t reference -f Kenmerk -b %t»
	«-n b3 -t simple -f Titel»
	«-n b5 -t reference -f OplossingsRefs -b »


«-n bz -t assembly_end»


5.2 [bookmark: _heading=h.37m2jsg]Van eis naar system onderdeel 

	#
	Eis kenmerk
	Eis titel
	SBS Referentie


«-n 40a -t assembly_begin -s sp_alleEisen»
	«-n 41 -t simple -f OntwerpEisId»
	«-n 42 -t simple -f OntwerpEisKenmerk»
	«-n 43 -t simple -f OntwerpEisTitel»
	«-n 45 -t simple -f SbsRefs»


«-n 40z -t assembly_end»


5.3 [bookmark: _heading=h.1mrcu09]Van eis naar testcase

	#
	Eis kenmerk
	Eis titel
	Oplossing Referentie


«-n 50a -t assembly_begin -s sp_alleAfged»
	«-n 51 -t simple -f Id»
	«-n 52 -t simple -f Kenmerk»
	«-n 53 -t simple -f Titel»
	«-n 55 -t simple -f OplossingsRefs»


«-n 50z -t assembly_end»


5.4 [bookmark: _heading=h.46r0co2]Van testcase naar eis 

	#
	Oplossing kenmerk
	Oplossing titel
	Eis Referentie


«-n 60a -t assembly_begin -s sp_alleOplos»
	«-n 61 -t simple -f Id»
	«-n 62 -t simple -f Kenmerk»
	«-n 63 -t simple -f Titel»
	«-n 65 -t simple -f OntwerpEisRefs»


«-n 60z -t assembly_end»


6 [bookmark: _heading=h.2lwamvv]Notities
6.1 [bookmark: _heading=h.111kx3o]Bevindingen

	#
	Aard
	Issue titel
	Issue omschrijving
	Referentie


«-n 100a -t assembly_begin -s sp_SSDD_All»
	«-n 101 -t simple -f IdIssue»
	«-n 102 -t simple -f AardAlias»
	«-n 103 -t simple -f Kenmerk»
	«-n 104 -t simple -f OmschrijvingVraag»
	«-n 105 -t simple -f Ref»


«-n 100z -t assembly_end»


[bookmark: _heading=h.3l18frh]

7 [bookmark: _heading=h.206ipza]Bijlagen
7.1 [bookmark: _heading=h.4k668n3]Bijlage A, Definities en afkortingen
Onderstaand een lijst met gehanteerde afkortingen en begrippen binnen dit ontwerpdocument.

7.1.1 [bookmark: _heading=h.2zbgiuw]Algemene afkortingen

	Cluster
	trefwoord
	omschrijving


«-n 30a -t assembly_begin -s sp_AfkoDefin»
	«-n 31 -t simple -f Cluster»
	«-n 32 -t simple -f Trefwoord»
	«-n 33 -t simple -f Omschrijving»


«-n 30z -t assembly_end»
Tabel 1: Afkortingen algemeen

7.1.2 [bookmark: _heading=h.1egqt2p]Afkortingen vanuit Systems Engineering

	Cluster
	trefwoord
	omschrijving


«-n 30a -t assembly_begin -s sp_AfkoDefin»
	«-n 31 -t simple -f Cluster»
	«-n 32 -t simple -f Trefwoord»
	«-n 33 -t simple -f Omschrijving»


«-n 30z -t assembly_end»
Tabel 2: Afkortingen SE


7.1.3 [bookmark: _heading=h.3ygebqi]Afkortingen vanuit de J-STD-016 standaard

	Cluster
	trefwoord
	omschrijving


«-n 30a -t assembly_begin -s sp_AfkoDefin»
	«-n 31 -t simple -f Cluster»
	«-n 32 -t simple -f Trefwoord»
	«-n 33 -t simple -f Omschrijving»


«-n 30z -t assembly_end»
Tabel 3: Afkortingen J-STD-016




7.2 [bookmark: _heading=h.2dlolyb]Bijlage B, Plaatsbepaling / Projectering veldapparatuur

7.3 [bookmark: _heading=h.sqyw64]Bijlage C, Verificatierapport / Verificatiematrix / Compliancymatrix

7.4 [bookmark: _heading=h.3cqmetx]Bijlage D, Datasheets / productsheets

7.5 [bookmark: _heading=h.1rvwp1q]Bijlage E, Manuals

7.6 [bookmark: _heading=h.4bvk7pj]Bijlage F, Inspectie rapporten

7.7 [bookmark: _heading=h.2r0uhxc]Bijlage G, Tekeningen
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[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\SANDY Logo groot.png]



NoNoA B.V.
Droogmakerij 35H
1851 LX Heiloo

T: +31 72 532 3977
I: www.nonoa.nl











	
image4.png




image2.png




image3.png




image1.png




